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Po urèení místa
kde se bude
daný kus lepit
pomalu
odlepíme vrchní
èást samolepící
folie, na které
byla samolepka
vytisknuta.
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Smìrem dolù
odlepujeme
spodní
podkladovou
fólii.

4

Samolepku 
pomalu
lepíme
na stìnu.

1

Vybereme
místo, kde
samolepky
budeme lepit.
Dlouhé a tenké
díly lepíme
od shora dolù.

INSTRUKCE
pro nalepení samolepek

E-KOCOUR
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Lepení dalšího
kusu zaèínáme
odlepením
samolepky
od podkladu
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Stejnì jako
minule
pøilepujeme
odlepený kus
samolepky
na stìnu
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Postupujeme 
pomalu
a rukou lehce
tlaèíme
nálepku
na stìnu
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Dokonèíme
nalepení
jednoho kusu
odstranìním
zbytku
podkladu
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Pøi lepení
úzkých èásti
(napø. trávy)
je nutno dát
si pozor,
abyste lepení
zaèali od
nejširšího
místa nálepky.

Ostatní kroky
jsou identické
jako v pøedešlém
popisu.
Postupnì
na stejný
zpùsob lepíme
celou kompozici
(komplet) 

9

Samolepky jsou dodávány na fólii a jsou 
urèeny pro vnitøní lepení. 
U samolepek je použito lepidlo, které lze 
do urèité doby od nalepení odstranit beze 
stop. Samolepky jsou odolné sluneènímu 
záøení. 

POZOR
Samolepky nejsou urèeny pro opakované 
nalepení. 
Jednou pøilepené samolepky nelze 
podruhé nalepit.

Tisknuté jsou speciálními ekologickými 
barvami, neobsahují žádné škodlivé látky 
a jsou bez nepøijemného zápachu. 
Je možno je lepit na hladké, suché a èisté 
povrchy jako napø. stìny, dveøe, 
nábytek. 
Pokud je zeï èerstvì vymalována 
doporuèujeme poèkat minimálnì týden, 
aby se vlhkost mohla  odpaøit.

Pokud pøed nalepením samolepek byly 
provedeny vìtší rekonstrukce v pokoji 
(broušení podlah, obíjení stìn apod.) je 
nutné oèistit stìny navlhèenou stìrkou 
od nahromadìného prachu.
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A následuje
lepení ve smìru
od spodní èásti
nahoru.
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V domacích
podmínkách
pro dobré
pøichycení
a upevnìní
samolepky je
možné použít
vysoušeè vlasù
a nastavit ho
na maximální
teplotu.
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Takto nalepené
samolepky
je potøeba
dobøe pøictlaèit
na stìnu.
Dobøe nalepená
samolepka
vypadá jako
malovaný
obrázek.

przed utrwaleniemprzed utrwaleniem

po utrwaleniupo utrwaleniu
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Nakonec úzké 
konce silnì
pøitiskeneme
ke stìnì
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A stejnì jako 
v pøípadì
pøedešlých
kusù zaèínáme
od odlepení
kousku
samolepky
od fólie
a prohnutím
podkladu
dozadu.

Abyste pøedešli
tvorbì bublinek
pod samolepkou,
je potøeba
foukat od støedu
samolepky
nahøíváním folie
až do chvíle
než se zaène
„vlnkovat“ 
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Nahøíváme ji
ve smìru
od støedu ke
kraji nálepky.
Støídavým
dotlaèováním
a uhlazováním
vyhladíme
celou
samolepku.
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HOTOVO!
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Následnì rychle
tak, aby nálepka
nevystydla,
dotlaèujeme
samolepku
rukou ke stìnì
a necháme ji
trochu ochladit
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Více info anebo krátké instruktážní video je možno nalézt na www.e-kocour.cz

POZOR !!!
V pøípadì nalepení samolepek na velmi hladký povrch (obklad, kachlíky, sklo, nábytek atd.)
není potøeba nahøívání teplem.


